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Effizienz verbessern – Prozesse beschleunigen 

Reifenvulkanisierpressen   

Die Druckverstärker HC3 & HC4 von miniBOOSTER verbessern 

die Pressleistung, indem sie die Druckaufbauzeit und den 

Energieverbrauch von Verriegelungszylindern reduzieren.  

Die Hochdruckaufbauzeit lässt sich durch den Einsatz des 

Hydraulik- miniBOOSTERs HC4 zwei- bis dreimal erhöhen.    

Im Vergleich zu Druckluftpumpen und Hochdruckpumpen sind 

hier Energieeinsparungen von mehr als 50% erzielbar. 

Angetrieben über Ihre vorhandene Niederdruckpumpe mit 

hohem Durchsatz erhöht der Druckverstärker niedrigen 

Systemdruck (z. B. 120 bar) in kürzester Zeit auf einen 

vorgegebenen Wert (z. B. 270 bar). 

Er stoppt beim vorgegebenen Enddruck – ohne dabei Energie 

zu verbrauchen und ist ständig bereit anzuspringen, wenn 

mehr Öl benötigt wird, um das voreingestellte 

Hochdruckniveau zu halten. 

Der HC4 ist mit ½” Rohr und NG6 oder NG10 Blocklösungen für 

eine schnelle Montage lieferbar.  

Das Hochdruckniveau lässt sich einfach und flexibel durch eine 

PLC einstellen, welche Daten von einem Druckgeber 

verarbeitet und damit ein Wegeventil steuert. 
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