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miniBOOSTER hydraulische Druckverstärker verbessern die 
Leistung von Brech- und Abbruchanwendungen in mehrfacher 
Hinsicht. 
 
Unsere Verstärkersysteme 

 reduzieren das Brecher-Gewicht 

 reduzieren Trägergröße 

 verstärken den Druck bis auf 700 bar, für mehr Kraft 

 haben einen Bypass-Durchfluss von bis zu 400 l/Min., 
dadurch allgemeine Leistungssteigerung 

 arbeiten mit einem Eingangsdruck von bis zu 350 bar. 
 
Verstärkersysteme von miniBOOSTER sind komplette „Plug & 
Play“-Systeme, die sowohl für hohe Effizienz (Geschwindigkeit) 
sorgen als auch hohe Kraft liefern. Auf diese Weise können Sie die 
Antriebsenergie (Trägergröße) auf ein Mindestmaß reduzieren. 
 
Unsere Verstärkersysteme nutzen den vollen Pumpendruck aus. 
Sie stellen bis zu 350 bar vom Träger zur Verfügung und liefern 
einen vollen Bypass-Durchfluss von bis zu 400 l/Min., was für sehr 
hohe Effizienz sorgt. 
 
Außerdem erlauben sie einen direkten Anbau an die 
Bremszylinder ohne die Verwendung empfindlicher 
Hochdruckschläuche.  
 
miniBOOSTER bietet ein volles Programm von 
Verstärkersystemen, einschließlich M-HC3, M-HC2D & M-HC6D 
zum Betreiben kleiner bis großer Brechgeräte. 
 
Zögern Sie nicht, uns zwecks weiterer Informationen über 
miniBOOSTER Anwendungen oder technische Einzelheiten 
anzusprechen. 
 
Näheres zu unseren miniBOOSTER Verstärkersystemen erfahren 
Sie auf www.minibooster.com. 
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